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| . Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για τον έλεγχο της ποσότητας

αερίου σολ στην φιαλη και να ειδοποιεί τον χαήστη με ήχο αλλα
και µε φωτεινή ένδειξη οταν η ποσοτητα αερίου στην φιαλη δεν
είναι επαρκής.
Να διαθέτει πλήκτρο για τον έλεγχο της ροής του αερίου σολ στο
ενδοσκόπω.

. Να διαθέτει τουλαχιστον δυο ρυθμίσεα της ροής του παρεχόµενου
αερίου ο… στο ενδοσκόπω.

4. Να διαθέτει ικανότητα πίεσης του αερίουαν ίση η µεγαλύτερη
από 65 ΚΡ&.

5. Να συνοδεύεται µε όλα τα απαραιτητα εξαρτήµατα για την χρήση
του:

µ

…

*» Ειδική φιάλη νερού.αερα με κατάλληλη υποδοχή για την
εισαγωγή του αεµίσυ 601 για ενδοσκοπια……=ίιΜ.

"» Σωλήνα εισαγ…ρής αερίου για την σύνδεση της συσκευής με
την φιάλη νερού αέρα.

» Ειδική βαλβίδα νιρσύ-αέρα 602 η οποία θα εµποδίζει την
διαφυγή του αεριού στα περιβαλλον. Η βαλβίδα αυτή να είναι
κατάλληλη για ολα τα υπαρχοντα ενδοσκύπια ΡυίίΓπ.Μ του
νοσοκοµείου μας.
Σωλήνα υι…λής πίεσης για σύνδεση της συσκ…ής με την φιάλη
("Οι
Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια
σύνδεσης και λοιπα εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς
χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορα επιπλέον Εξαρτημάτων.

» Κατα την παράδοση. να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως
(ΟµοτπΗοιι ΜπιιιιπΙ) και το Β…… ΜΔιιι…Ι της συσκευής
στα Ελληνικα και να γίνει εγκατασταση καθώς και
τπίδτιξη|εκπαωευση στους χρήστες για τη χρήση αυτής., Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
() προσφερόµενος εξοπλισµος θα πρέπει να φέρει σήμανση εκ
σύµφωνα µε την οδηγία ανω (να κατατεθούν τα σχετικα
πιστοποιητικά).

"» ο προµηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής
απόφασης Δγεδ/Γ.π. οικ.|1348 «Αρχές και κα…θυντήρι:ς
γραμµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολργικών
προιοντα… (φΕκ 32/13/16… &)… και να έχει πιστυπυιημε…
σύστημα ποιότητας κατά 180 9001 και [50 13485 για τη
διανοµή κα την τεχνική υποστήρζη ιατροτεχνσλ…ικού

Υ,

»"

».



,:

Ψ
γ

*…

εξοπλισµού. Για το λόγο αυτό στα προσφορές θα πρέπει να
υπάρχουν συνηµμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου
οργανισµού από τα οποια να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι
της παρούσας παραγραφαυ.
Θα πρεπει να υπάρχει στην αψίδα πλήρες και οργανωμένο
τμήμα τεχνικής υποστήριξης. με κατάλληλα καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικα, πιστοποιηµένο και εξ……αδατηµε'νο από
τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της
προσφερόµενης συσκευής. Να γίνει περιγµαφή του τμήματος
τεχνικής υποστήριξης ιδιει΄ιθυνση έδρας, εμπειρία. στελέχωση
προσωπικού κλπ). Να κατατιθσι'ιν τα πιστοποιητικά
εκπαίδευσης του προσωπικσύ από τον κατασκευαστικό οικο
της …>σκευης. Θα εκτιμηοτι' αν υπάρχει τµήµα τεχνικής
υποστήριξης στην Κρήτη.
Να καλύπτεται µι ιτμ΄ιηση (» τριών ττών τουλαχιστον.
Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και το"… για (ιο) δέκα
έτη τουλάχιστον.
Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60)
εξήντα ημερών από την παραγγελία.
Να δοθεί καταλ…ς με τις απαιτούµενες προληπτικές
"αφήσεις καθώς και τιµοκαταλιηος των πιθανών
ανα)ώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική
περίοδο µετά την λήξη της Εγγύησης του µηχανήματα-
Η προσφορα να συνοδεύεται από φύλλα συµμόρφωσης στις
τεχν1κέ; προδιαγραφές, µε σχετικές παραποµπές στα εγχειριδια
του µηχανήματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρυνται
στην προσφορά και στο ψύΜο συμμόρφωσης θα πρέπει να ειναι
ταυτο'σημα. σύμφωνα με τις απαιτούµενες τεχνικές
προδιαγραφές και τα επίσηµα μακρυα… του µηχανήματος.


