
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, σύγχρονης τεχνολογίας DEXA, οπωσδήποτε τεχνολογίας 
Narrow Fan Beam . 

Μέγιστο βάρος εξεταζόμενου τουλάχιστον  159 kg. 

Το μηχάνημα να έχει μήκος τουλάχιστον 200 cm. 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου. 

Ταυτόχρονη εξέταση οστικής πυκνότητας των δύο μηριαίων οστών. 

Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ισχίου για την εκτίμηση της πιθανότητας κατάγματος 
αυτού 

Εξέταση οστικής πυκνότητας οσφυϊκών σπονδύλων (O1-O2-O3-O4). 

Εξέταση οστικής πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας και των ισχίων σε μια εξέταση, χωρίς να απαιτείται 
επανατοποθέτηση του εξεταζόμενου. 

Ολόσωμη μέτρηση οστικής πυκνότητας σε παιδιά και σε ενήλικες. 

Στους ενήλικες να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της κεφαλής και των κάτω άκρων (γάμπες). 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας σε ισχίο, οσφυϊκή περιοχή και ολόσωμη σάρωση για παιδιά, με καμπύλες 
αναφορές 

Ολόσωμη λιπομέτρηση – ανάλυση σύστασης σώματος (Μύες - Λίπος - Οστά)  με  χρωματική 
κωδικοποίηση των περιοχών ανάλογα με το ποσοστό του λίπους στο σώμα του εξεταζόμενου καθώς και 
με καμπύλες αναφοράς, κατάλληλο για αθλητές με μεγάλη μυϊκή μάζα με δυνατότητα αφαίρεσης των 
κάτω ακρών και της κεφαλής. 

Λογισμικό εκτίμησης πιθανότητας κατάγματος (fracture risk) 

Εκτύπωση αποτελεσμάτων πολλαπλών εξετάσεων (οσφυϊκής, ισχίου, κ.λπ.) για τον ίδιο εξεταζόμενο, σε 
μία γραφική αναφορά η οποία να περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των αποτελεσμάτων των 
μετρήσεων, των παραμέτρων και των προσωπικών στοιχείων του εξεταζόμενου. 

Εξέταση αντιβραχίου με αποτελέσματα και καμπύλες αναφοράς για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. 

Να διαθέτει στη βασική συνθεση πρωτόκολλο διαχωρισμού του υποδόριου από το σπλαχνικό λίπος, 
καθώς και να επιτρέπεται η δυνατότητα παραμετροποίησης των κατώτατων τιμών (threshold values). 

Να διαθέτει στη βασική συνθεση: λογισμικό μέτρησης/εκτίμησης της πυκνότητας σπογγώδους οστού 
και μικροαρχιτεκτονικής του trabecular bone score (TBS) και το λογισμικό TBS να είναι ενιαίο με το 
λογισμικό του μηχανήματος και όχι ξεχωριστό, 

Να διαθέτει  μέτρηση/εκτίμηση της μυϊκής ατροφίας (σαρκοπενία) μετά από τραυματισμό και για την 
παρακολούθηση της αποκατάστασης των μυών μετά από αποθεραπεία, 

Υπολογιστικό Σύστημα (PC) για επεξεργασία & αποθήκευση ψηφιακών εικόνων, με λειτουργικό 
Windows 10, οθόνη high definition τουλάχιστον 21 ιντσών, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σύγχρονο 
επεξεργαστή. 

Έγχρωμο εκτυπωτή laser μεγέθους χαρτιού Α4. 

Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS 

Δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων με e-mail. 

Δυνατότητα διενέργειας τεχνικού ελέγχου από απόσταση (Remote service) 

DICOM 3.0 

Οπωσδήποτε θα πρέπει: 
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1. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς πίεσης και την 
περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος. 

2. Να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει 
αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, error code & part list. 

3. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και 
τεχνικών.  

4. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 
«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 
(ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 
13485 για τη διανομή κα την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγo 
αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά 
κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας 
παραγράφου.  

5. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ 
6. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον  
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.  
8. Θα προσφερθεί τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος για δέκα (10) χρόνια  (εγγύηση και 

συμβόλαιο συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης με ανταλλακτικά). Η αξία της παραπάνω 
προσφοράς θα συνυπολογιστεί στην συνολική ανηγμένη τιμή. Το παραπάνω προσφερόμενο 
συμβόλαιο συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Νοσοκομείου να τεθεί η εφαρμογή ή όχι. 

9. Να δοθούν αναλυτικά τιμές αναλωσίμων και η κατανάλωσή τους ανάλογα με την χρήση. 
10. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με 

κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να 
γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση 
προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον 
κατασκευαστικό οίκο της συσκευής. 

11. Θα γίνει εκπαίδευση χρηστών και τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και να παραδοθούν 
τα service και operation manuals στα Ελληνικά 

12. Να δοθεί λίστα εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα. 
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