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Περιγραφή είδους Τεχνικές Προδιαγραφές

1
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ευθύγραµµοι επαναφορτιζόµενοι 
κοπτοράπτες λεπτών ιστών µήκους 
συρραφής 60mm

Με κλιπς από τιτάνιο διατοµής ορθογώνιας που διαθέτουν τη µέγιστη αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες). Με 
νέα κοπτική λάµα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης 

2
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ευθύγραµµοι επαναφορτιζόµενοι 
κοπτοράπτες παχέων ιστών µήκους 
συρραφής 80mm

Με κλιπς από τιτάνιο διατοµής ορθογώνιας που διαθέτουν τη µέγιστη αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες). Με 
νέα κοπτική λάµα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης 

3
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους 
ευθύγραµµους κοπτοράπτες λεπτών 
ιστών µήκους συρραφής 60mm για το 
είδος µε Α/Α 1

Με κλιπς από τιτάνιο διατοµής ορθογώνιας που διαθέτουν τη µέγιστη αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες).

4
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους 
ευθύγραµµους κοπτοράπτες παχέων 
ιστών µήκους συρραφής 80mm για το 
είδος µε Α/Α 2

Με κλιπς από τιτάνιο διατοµής ορθογώνιας που διαθέτουν τη µέγιστη αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες).

5
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 28mm 

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατοµής που διαθέτουν τη µέγιστη 
αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες).

6
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 31mm 

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατοµής που διαθέτουν τη µέγιστη 
αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες).

7
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 33mm αιµµοροϊδεκτοµής

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατοµής που διαθέτουν τη µέγιστη 
αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες).

8
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 25mm 

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατοµής που διαθέτουν τη µέγιστη 
αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες).

9 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ Ενισχυτικό γραµµής συρραφής 
Ενισχυτικό γραµµής συρραφής 100 % Βιοαπορροφήσιµο από πολυγλακτίνη -ανθρακικό τριµεθυλένιο (PGA-TMC) για ενδοσκοπικό και 
ανοικτό κοπτοράπτη

10 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ
Αποστειρωµένος διαστολέας κοιλιακών 
τοιχωµάτων (1)

Αποστειρωµένος διαστολέας κοιλιακών τοιχωµάτων και προστατευτικό τραύµατος µιας χρήσης, αποτελούµενο από ελαστοµερές 
πολυουρεθάνης Pelethane µε εύκαµπτο εγγύς δακτύλιο και διαφορετικού χρώµατος περιφερικό δακτύλιο σε κάθε άκρο για εύκολη και 
σωστή τοποθέτηση. Χωρίς latex  για χρήση σε τοµές 2-4cm και Β) για χρήση σε τοµές 2,5-6cm

11 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ
Αποστειρωµένος διαστολέας κοιλιακών 
τοιχωµάτων (2)

Αποστειρωµένος διαστολέας κοιλιακών τοιχωµάτων και προστατευτικό τραύµατος µιας χρήσης, αποτελούµενο από ελαστοµερές 
πολυουρεθάνης Pelethane µε εύκαµπτο εγγύς δακτύλιο και διαφορετικού χρώµατος περιφερικό δακτύλιο σε κάθε άκρο για εύκολη και 
σωστή τοποθέτηση. Χωρίς latex για χρήση σε τοµές 2,5-6cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 



12
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Αυτόµατες λαβίδες απολίνωσης 
αγγείων εφοδιασµένες µε 15 κλιπ 
τιτανίου 

Μέγεθος µεγάλο

13
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Αυτόµατες λαβίδες απολίνωσης 
αγγείων εφοδιασµένες µε 20 κλιπ 
τιτανίου 

Μέγεθος µεσαίο

14 133115

ΑΥΤΌΜΑΤΕΣ ΛΑΒΊ∆ΕΣ 
ΑΠΟΛΊΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΊΩΝ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΑΣΦΑΛΟΎΣ 
ΣΎΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΜΙΚΡΟΎ 
ΜΕΓΈΘΟΥΣ

Με 20 κλιπ τιτανίου

15 133109 Συρραπτικά δέρµατος (1) Μεγέθους wide από ατσάλι, περιέχοντα 35 κλιπ µε ιδιαίτερα αιχµηρούς αγκτήρες

16 68151 Συρραπτικά δέρµατος (2) Συρραπτικά δέρµατος µε 35 κλιπς µιας χρήσης

17
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Αυτόµατες λαβίδες περίπαρσης µιας 
χρήσης, οισοφάγου 

Με ενσωµατωµένο ράµµα πολυεστέρα 2-0, κλιπ σχήµατος Β και µήκος συρραφής 45mm

18
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Αυτόµατες λαβίδες περίπαρσης µιας 
χρήσης, εντέρου 

Με ενσωµατωµένο ράµµα νάιλον 2-0, κλιπ σχήµατος Β και µήκος συρραφής 65mm

19
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία 
µήκους συρραφής 60mm για το είδος 
µε Α/Α 27

Για λεπτούς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο 

20
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία 
µήκους συρραφής 60mm για το είδος 
µε Α/Α 28

Για παχείς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο  

21
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία 
µήκους συρραφής 90mm για το είδος 
µε Α/Α 29

Για παχείς ιστούς µε κλιπς από τιτάνιο 

22
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Εξωλκέας κλιπς δέρµατος Μιας χρήσεως

23 182709
ΚΙΤ ∆ΙΑΠΡΩΚΤΙΚΉΣ ΑΙΜΟΡΡΟΪ∆ΙΚΉΣ 
ΑΠΑΓΓΕΊΩΣΗΣ 

Αποτελούµενο από: 1) ∆ιάφανο πρωκτοδιαστολέα µε ελεγχόµενα ανοιγώµενο παράθυρο για αποκατάσταση και πρόπτωσης, 
µε ειδική θέση υποδοχής βελονοκάτοχου και σένσορα 2)Βελονοκάτοχο µιας χρήσεως µε ειδική θέση σύλληψης βελόνας 
ράµµατος, 3) Έξι (6) χειρουργικά ράµµατα µέσης απορρόφησης µε βελόνα 5/8 του κύκλου 4) Προωθητή κόµπου ράµµατος 
µίας χρήσεως 5) Σένσορα µιας (1) χρήσεως 6) Τζελ για την ευκολότερη εισαγωγή του πρωκτοδιαστολέα και 7) Aπορροφήσιµο 
αιµοστατικό σπόγγο ζελατίνης για αιµοραγγίες πρωκτού

24 133139
Συρραπτικά κήλης για ανοιχτές 
επεµβάσεις

Να διαθέτουν 20 ισχυρά κλιπ από ατσάλι σχήµατος Π

25
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 21mm 

Με δυνατότητα δηµιουργίας µεγαλύτερου αναστοµωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, µηχανισµό ελέγχου ασφαλούς 
πυροδότησης, κλιπ από κράµα τιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-2,5mm, µε ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5mm



26
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 25mm 

Με δυνατότητα δηµιουργίας µεγαλύτερου αναστοµωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, µηχανισµό ελέγχου ασφαλούς 
πυροδότησης, κλιπ τιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-2,5mm.

27
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία 
µήκους συρραφής 60mm

Να διαθέτουν µια χειρολαβή σύγλισης-πυροδότησης και κλιπς από τιτάνιο διατοµής ορθογώνιας που διαθέτουν τη µέγιστη 
αντοχή σε λυγισµό (να κατατεθούν σχετικές µελέτες). 

28
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

Ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία 
µήκους συρραφής 60mm για παχείς 
ιστούς

Με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιµή από 1-2,5mm για παχείς ιστούς και 
σταθερό στειλεό

29
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία 
µήκους συρραφής 90mm

Με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιµή από 1-2,5mm για παχείς ιστούς και 
σταθερό στειλεό

30
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 33mm 

Με δυνατότητα δηµιουργίας µεγαλύτερου αναστοµωτικού αυλού για αποφυγή στενώσεων, µηχανισµό ελέγχου ασφαλούς 
πυροδότησης, κλιπ από κράµα τιτανίου και δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-2,5mm, µε ύψος ανοιχτού κλιπ 5,5mm

31 133063
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 55

Ευθύγραµµοι επαναφορτιζόµενοι κοπτοράπτες µήκους 55 mm ή 75 mm. Με κλιπ από κράµα τιτανίου και µοχλό επιλογής 
ρύθµισης ύψους κλεισίµατος κλιπ σε κάθε πυροδότηση, ανάλογα µε το πάχος του ιστού, στο 1,5 mm για κανονικούς ιστούς ή 
στο 1,8 mm για ενδιάµεσους ή 2 mm για παχύς, χωρίς την εναλλαγή διαφορετικών ανταλλακτικτικών κασετών. Να διαθέτει 
αντιολισθητική λαβή, ειδική προεξοχή στο εµπρόσθιο τµήµα του εργαλείου για την παράλληλη σύγκλειση των σιαγόνων του 
εργαλείου και δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης. Με δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης. Να δέχεται κασέτες µε κλιπ 
τιτανίου και 6 γραµµές συρραφής. Η γραµµή κοπής που δηµιουργείται να είναι το πολύ 3mm µικρότερη από την γραµµή 
συρραφής ώστε να υπάρχει η µέγιστη αποδοτικότητα. Να υπάρχει δυνατότητα πυροδότησης πάνω από 11 φορές ανά 
εργαλείο.  

32 133069

ΕΙ∆ΙΚΈΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ 
ΚΑΣΈΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΥΘΎΓΡΑΜΜΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΆΠΤΕΣ, 
ΜΉΚΟΥΣ 55MM

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, για τους ευθύγραµµους κοπτοράπτες, µήκους 55 mm ή 75 mm. Μια κασέτα για 3 διαφορετικά 
πάχυ ιστού (κανονικό, ενδιάµεσο και παχύ) µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, ισχυρά κλιπ από  κράµα τιτανίου (να περιέχει 
2,5% βανάδιο-3%αλουµίνιο) και έξι γραµµές συρραφής 55mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση.

33 133045

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ 
ΙΣΤΟΥΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Αυτόµατος επαναφορτιζόµενος κυρτός κοπτοράπτης παχέων ιστών, µε µήκος συρραφής 40mm και να εφαρµόζει σε χώρο 
πλάτους 30mm, µε ενσωµατωµένη λάµα στην κασέτα του εργαλείου και κλιπ από κράµα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-
3%αλουµίνιο), µε δύο ξεχωριστές σκανδάλες για σύγκλιση και πυροδότηση αντίστοιχα και µε δυνατότητα εναλλαγής κασετών 
για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο.

34 133046

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΣΈΤΕΣ 
ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟΥ 
ΚΟΠΤΟΡΆΠΤΗ ΠΑΧΈΩΝ  ΙΣΤΏΝ 
ΚΥΡΤΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ, ΚΥΚΛΙΚΉΣ 
∆ΙΑΤΟΜΉΣ, 40MM

Ανταλλακτικές κασσέτες κυρτού κοπτοράπτη µήκους 40mm µε κλιπ από κράµα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-
3%αλουµίνιο) παχέων ιστών



35 133059
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 75

Ευθύγραµµα επαναφορτιζόµενα εργαλεία διατοµής/αναστόµωσης µήκους 75mm µε τρισδιάστατης κατεύθυνσης κλιπ από 
κράµα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουµίνιο) και µηχανισµό ρύθµισης ύψους κλεισίµατος κλιπ στην ίδια κασέτα.  Να 
διαθέτει αντιολισθητική λαβή και ειδική προεξοχή στο εµπρόσθιο τµήµα του εργαλείου για την παράλληλη σύγκλειση των 
σιαγόνων του εργαλείου και δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης. Να δέχεται κασέτες µε έξι γραµµές συρραφής. Η γραµµή 
κοπής που δηµιουργείται να είναι το πολύ 3mm µικρότερη από την γραµµή συρραφής ώστε να υπάρχει η µέγιστη 
αποδοτικότητα. Να υπάρχει δυνατότητα επαναπυροδότησης πάνω από 11 φορές ανά εργαλείο.  

36 133076

ΕΙ∆ΙΚΈΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ 
ΚΑΣΈΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΥΘΎΓΡΑΜΜΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΆΠΤΕΣ, 
ΜΉΚΟΥΣ 75MM

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, για τους ευθύγραµµους κοπτοράπτες, µήκους 55 mm ή 75 mm. Μια κασέτα για 3 διαφορετικά 
πάχυ ιστού (κανονικό, ενδιάµεσο και παχύ) µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, ισχυρά κλιπ από  κράµα τιτανίου (να περιέχει 
2,5% βανάδιο-3%αλουµίνιο) και έξι γραµµές συρραφής 75mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση.

37 182933

Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων 
θυροειδούς µήκους 9cm µε δυνατότητα 
απολίνωσης αγγείων διαµέτρου έως 
5mm

Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής επέµβασης µήκους 9cm µε δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαµέτρου έως 5mm, µε 
τεχνολογία προσαρµοζόµενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαµορφώνει την παροχή 
ισχύος, µε δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (ενσωµατωµένο Hand Activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρµογέα. 
Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία πάλλεται µε επιµήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και µε ηχητική επιβεβαίωση κατά την 
µεταβολή της προσαρµοζόµενης ενέργειας. Με στειλεό αλουµινίου για µόνωση και σωστή κατανοµή στο βάρος.Ο µειοδότης 
οφείλει να παρέχει τον συνοδό εξοπλισµό- γεννήτρια στον οποίο εκτός από τα εργαλεία υπερήχων να δύναται και η σύνδεση 
εργαλείων διπολικής ενέργειας. 

38
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 28mm, µε 3 γραµµές 
συρραφής (1)

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουψή κλιπ ύψους 3mm, 3,5mm και 
4mm. Για µεσαίους - παχείς ιστούς.

39
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 28mm, µε 3 γραµµές 
συρραφής (2)

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουψή κλιπ ύψους 4mm, 4,5mm και 
5mm. Για πολύ παχείς ιστούς.

40
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 31mm, µε 3 γραµµές 
συρραφής (1)

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουψή κλιπ ύψους 3mm, 3,5mm και 
4mm. Για µεσαίους - παχείς ιστούς.

41
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Κυρτοί κυκλικοί αναστοµωτήρες 
µεγέθους 31mm, µε 3 γραµµές 
συρραφής (2)

Να διαθέτουν ανακλινόµενη κεφαλή, µια χειρολαβή πυροδότησης και 3 σειρές από ανισουψή κλιπ ύψους 4mm, 4,5mm και 
5mm. Για πολύ παχείς ιστούς.

42
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Aιµοστατικές λαβίδες ανοιχτής 
χειρουργικής για το αυτοελεγχόµενο 
σύστηµα ηλεκτροθερµικής 
συγκόλλησης αγγείων µέχρι 7mm του 
νοσοκοµείου µας. (1)

Λαβίδα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης και διατοµής αγγείων έως και 7mm, µε αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης 
και τεχνολογία αντίληψης ιστού ώστε να αποφεύγεται η απανθράκωση των παρακείµενων ιστών. Να είναι ενεργοποιούµενη 
από τη χειρολαβή και να έχει ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής για να υπάρχει επιλογή απολίνωσης ή και κοπής. Να έχει 
ενεργά άκρα αντικολλητικής τεχνολογίας nanocoating για περισσότερη ασφάλεια, µήκους 34-36mm περίπου και ελαφρυά 
κυρτότητα άκρων για καλύτερη προσβασιµότητα. Ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει δωρεάν συνοδό εξοπλισµό τελευταίας 
γενιάς που λαµβάνει 20.000 αποφάσεις ανά sec. 



43
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Aιµοστατικές λαβίδες ανοιχτής 
χειρουργικής για το αυτοελεγχόµενο 
σύστηµα ηλεκτροθερµικής 
συγκόλλησης αγγείων µέχρι 7mm του 
νοσοκοµείου µας. (2)

Λαβίδα συγκόλλησης ανοικτής χειρουργικής αγγείων µέχρι 7 mm. Να έχει ψαλίδοειδή µορφή, κυρτά άκρα 28 µοιρών για 
καλύτερη προσβασιµότητα. Να είναι ενεργοποιούµενη από τη χειρολαβή και να έχει ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής για 
να υπάρχει επιλογή απολίνωσης ή και κοπής. Να χρησιµοποιεί τεχνολογία αντίληψης ιστού και αντικολλητική τεχνολογία 
nanocoating ώστε να αποφεύγεται η απανθράκωση των παρακείµενων ιστών. Να αναπτύσσει θερµοκρασία µέχρι 85° C για να 
πραγµατοποιεί µικρή θερµική διασπορά σε παρακείµενους ιστούς. Ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει δωρεάν συνοδό 
εξοπλισµό τελευταίας γενιάς που λαµβάνει 20.000 αποφάσεις ανά sec. 

44
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Aιµοστατικές λαβίδες ανοιχτής 
χειρουργικής για το αυτοελεγχόµενο 
σύστηµα ηλεκτροθερµικής 
συγκόλλησης αγγείων µέχρι 7mm του 
νοσοκοµείου µας. (3)

Λαβίδα συγκόλλησης ανοικτής χειρουργικής αγγείων µέχρι 7 mm. Να είναι ενεργοποιούµενη από τη χειρολαβή και να έχει 
ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής για να υπάρχει επιλογή απολίνωσης ή και κοπής. Να χρησιµοποιεί τεχνολογία 
αντίληψης ιστού ώστε να αποφεύγεται η απανθράκωση των παρακείµενων ιστών και να είναι αντικολλητικής τεχνολογίας 
nanocoating για περισσότερη ασφάλεια. Να έχει κυρτά ενεργά άκρα µήκους 20mm για καλύτερη προσβασιµότητα, µήκος 
στειλεού 23cm και διάµετρο στειλεού 5mm. Ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει δωρεάν συνοδό εξοπλισµό τελευταίας γενιάς 
που λαµβάνει 20.000 αποφάσεις ανά sec. 

45
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 
Ηλεκτροκίνητος κυκλικός 
αναστοµωτήρας µιας χρήσης 29mm

Mε τρισδιάστατο κλιπ για ασφαλέστερη αναστόµωση και αντιολισθητική επιφάνεια για οµαλή κατανοµή της συµπίεσης του 
ιστού κατά το κλείσιµο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για µείωση δύναµης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και 
εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου. Εύρος κλεισίµατος κλιπ ανάλογα µε το πάχος του ιστού

46
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 
Ηλεκτροκίνητος κυκλικός 
αναστοµωτήρας µιας χρήσης 31mm

Mε τρισδιάστατο κλιπ για ασφαλέστερη αναστόµωση και αντιολισθητική επιφάνεια για οµαλή κατανοµή της συµπίεσης του 
ιστού κατά το κλείσιµο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για µείωση δύναµης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και 
εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου. Εύρος κλεισίµατος κλιπ ανάλογα µε το πάχος του ιστού

47
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής 
επέµβασης µήκους 20cm µε 
δυνατότητα απολίνωσης αγγείων 
διαµέτρου έως 7mm

Εργαλείο Υπερήχων µ.χ. για αιµόσταση - διατοµή αγγείων έως 7mm µε ενεργοποίηση από το χέρι µε τεχνολογία 
προσαρµοζόµενης ενέργειας στον ιστό, µήκος στυλεού 20cm διάµετρο 5mm δυνατότητα περιστροφής 360o  (χωρίς την ανάγκη 
χρήση προσαρµογέα) και ενσωµατωµένο καλώδιο. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου περίπου 18 χιλιοστών η οποία 
πάλλεται σε επιµήκη κίνηση σε συχνότητα περίπου 50 KHz και ηχητική επιβεβαίωση κατά τη µεταβολή της προσαρµοζόµενης 
ενέργειας.Ο µειοδότης οφείλει να παρέχει τον συνοδό εξοπλισµό- γεννήτρια στον οποίο εκτός από τα εργαλεία υπερήχων να 
δύναται και η σύνδεση εργαλείων διπολικής ενέργειας. 

48
ΝΕΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

Εργαλείο ∆ιπολικής ενέργειας για 
Συγκόλληση και ∆ιατοµή αγγείων έως 
και 7mm προσαρµοζόµενο στην 
γεννήτρια που διαθέτει το νοσοκοµείο 
µας

Εργαλείο ∆ιπολικής ενέργειας για Συγκόλληση και ∆ιατοµή αγγείων έως και 7mm, αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου 
απολίνωσης και ηχητική επιβεβαίωση, µε κυρτά άκρα µήκους 38χιλ και ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, κλείδωµα χειρολαβής, 
ξεχωριστά κοµβία ενεργοποίησης και κοπής, µήκους 20cm και τεχνολογία προσαρµοζόµενης ενέργειας στον ιστό.Ο µειοδότης 
οφείλει να παρέχει τον συνοδό εξοπλισµό- γεννήτρια στον οποίο εκτός από τα εργαλεία διπολικής ενέργειας να δύναται και η 
σύνδεση εργαλείων υπερήχων.



49
ΝΈΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΟΥΣ

Σύστηµα τοποθέτησης και στήριξης ασθενών για επεµβάσεις θυρεοειδούς.Να είναι πολλαπλών χρήσεων και εύχρηστο. Να 
είναι κατασκευασµένο από ένα µαλακό εξωτερικό στρώµα γεµάτο µε µικροσκοπικά σφαιρίδια.Να προσαρµοζεται γύρω από τον 
ασθενή και µέσω αναρρόφησης (επιτοίχια ή φορητή), να αποµακρύνεται ο αέρας ανάµεσα στα σφαιρίδια, αυτά να 
συσφίγγονται και ως αποτέλεσµα το σύστηµα να γίνεται άκαµπτο καθώς επίσης να παίρνει και να διατηρεί το σχήµα που του 
δόθηκε. Το σύστηµα αυτό να µπορεί εύκολα και γρήγορα να επανέλθει και να γίνεται ξανά εύκαµπτο µετά το πέρας της χρήσης 
του.  Να µπορεί να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται εύκολα. Να είναι ακτινοπερατό. Να είναι latex free.  

50
ΝΈΟ 

ΕΙ∆ΟΣ

ΣΕΤ ∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΑ, ΓΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ, 
ΟΡΘΟΥ.

Σετ διαδερµικής διαστολής για επεµβασεις παχέος εντέρου-ορθού, αιδοίου.Να διαθέτει ποικιλία σχηµάτων και µεγεθών 
(τουλάχιστον 6) που µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν σε διάφορες ανατοµικές περιοχές και δυνατότητα 
επανατοποθέτησης των κορδονιών κατά την διάρκεια της επέµβασης, επιτυγχάνωντας την µέγιστη έκθεση του χειρουργικού 
τραύµατος.Με τουλάχιστον 10 ελαστικά άγκιστρα ανά συσκευασία και 3 διαφορετικούς γάντζους από ανοξείδωτο χάλυβα.

51
ΝΈΟ 

ΕΙ∆ΟΣ
Καθηλωτικό πλέγµατος 

Καθηλωτικό πλέγµατος ατραυµατικής καθήλωσης και τοπικού κλεισίµατος χειρουργικης τοµής, µιας χρήσης µε εφαρµογή 
κυανοακριλικής κόλλας,45 δόσεων, πιστολοειδούς σχήµατος

52 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ARGON 
PLASMA

Ηλεκτρόδιο αιµόστασης argon plasma ανοικτής χειρουργικής, µήκους 150mm και 75mm, διαµέτρου 4mm, το σετ να περιλαµβάνει και την 
γείωση, η χειρολαβή να έχει καλώδια συνδεσης 3,5 µέτρων. Να συνεργάζεται µε γεννήτρια, διαθερµίας υψηλής συχνότητας µε 
ενσωµατωµένη γεννήτρια argon plasma και θα φέρει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: main power 400watt/1000Ω-main frequency 50/60Hz, 
max output flow 10 lpm, max inlet  pressure 43,5psi, input power 1000va. Να  υπάρχει  αυτόµατη  αναγνώριση  του ηλεκτροδίου  που 
χρησιµοποιείται έτσι ώστε να προσαρµόζονται οι ρυθµίσεις  αυτόµατα ανάλογα  µε την χρήση, να µπορούν  να χρησιµοποιηθούν  2  
εργαλεία  ταυτόχρονα, να  συνοδεύεται  από  trolley  του ίδιου  κατασκευαστικού οίκου. Ο µειοδότης ωφείλει να διαθέσει δωρεάν συνοδό 
εξοπλισµό.  

53 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ
Λαβίδες συγκόλλησης και διατοµής 
αγγείων και λέµφου (1)

Λαβίδες συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου ως 7mm, για ανοικτή χειρουργική μιας χρήσης, διπολικής 

ενέργειας με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης επικαλυμμένες με ειδικό αντικολλητικό υλικό. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη 

μηχανικής κοπής ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 sec ώστε να εφαρμόζεται η 

σωστή πίεση στον ιστό (πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360mmΗg).  Με ενσωματωμένο μηχανισμό μέτρησης της 

αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του αναλωσίμου, ώστε να επιτυγχάνεται μια μόνιμη, σύγχρονη συγκόλληση στο αγγείο με 

την ίδια ασφάλεια για κάθε αναλώσιμο. Να δίνεται η δυνατότητα στεγανοποίησης και διατομής αγγείων ταυτόχρονα. Μήκος 

εργαλείου 20cm, μήκος συγκόλλησης 17mm και μήκος κοπής 15mm. Να μην διαθέτει σύστημα κλειδώματος, με κλίση 

σιαγόνων 15°. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει δωρεάν συνοδό εξοπλισμό



54 ΝΕΟ ΕΙ∆ΟΣ
Λαβίδες συγκόλλησης και διατοµής 
αγγείων και λέµφου (2)

Λαβίδες ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης και διατοµής αγγείων και λέµφου διαµέτρου ως 7mm, για ανοικτή χειρουργική µιας 
χρήσης, διπολικής ενέργειας µε σιαγόνες µονόπλευρης κίνησης. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής ηχητικό και 
οπτικό σήµα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 sec ώστε να εφαρµόζεται η σωστή πίεση στον ιστό (πίεση 
διάρρηξης µεγαλύτερη από 360mmΗg).  Με ενσωµατωµένο µηχανισµό µέτρησης της αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του 
αναλωσίµου, ώστε να επιτυγχάνεται µια µόνιµη, σύγχρονη συγκόλληση στο αγγείο µε την ίδια ασφάλεια για κάθε αναλώσιµο. 
Να δίνεται η δυνατότητα στεγανοποίησης και διατοµής αγγείων ταυτόχρονα. Μήκος εργαλείου 23cm, µήκος συγκόλλησης 
20mm και µήκος κοπής 18mm, διαµέτρου 5mm, τύπου MARYLAND. Ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει δωρεάν συνοδό 
εξοπλισµό

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο. 

Ο μειοδότης οφείλει να διαθέσει δωρεάν συνοδό εξοπλισμό, όπου αυτός απαιτείται.

Eπιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής, όπως αυτά προκύπτουν από το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1.4.2019), και να ισχύει η εγγύηση 

του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης 

θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:
Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του κατασκευαστή.








































































