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Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωµένα, ατοµικά συσκευασµένα, ελεύθερα 

πυρετογόνων, κατάλληλα για συνεχείς θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης 

(αιµοδιήθηση - αιµοδιαδιήθηση και όλες οι παραλλαγές τους), µε δυνατότητα 

επιλογής µεµβρανών ανάλογα µε τον τύπο θεραπείας. 

Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για κάθε τύπο αντιπηκτικής θεραπείας (ηπαρίνη 

ή τοπική χορήγηση κιτρικών). 

Τα φίλτρα πρέπει να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, µε επιφάνεια 

µεµβράνης 0,9 - 1,6 m2. 

Τα φίλτρα να επιτυγχάνουν ρυθµούς ροής αίµατος 75-450 ml/min.  

Θα εκτιµηθεί τα φίλτρα να δέχονται τον µικρότερο δυνατό όγκο αίµατος. 

Το set  θα πρέπει να είναι προσυνδεδεµένο για ευκολία στη σύνδεση και 

ασφάλεια. 

Κάθε φίλτρο να συνοδεύεται από ένα πλήρες set χρωµατικά κωδικοποιηµένων 

γραµµών για ευκολία στη σύνδεση, καθώς και από σάκο περισυλλογής 

διηθήµατος των 5 L τουλάχιστον. 

Στην αξιολόγηση θα ληφθεί υπ’ όψη η δυνατότητα ενσωµάτωσης νέων 

τεχνολογιών εξωνεφρικής υποστήριξης, όπως η εξωσωµατική αποµάκρυνση του 

διοξειδίου του άνθρακα (extra-corporeal CO2 removal, ECCO2R). 


